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PIASKOWNICA

Z tAWECZKAMI
I DASZKIEM

140x140
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4x Blat z ktorego skrecac 18x Deska 120cm x 9cm 4x Deska 30cm x 5cm
bedziemy rame piaskownicy* do skrecenia faweczek do oparcia taweczek

Wkrety krétkie do zawiaséw SZ5> _Z
Wkrety érednie do faweczki y& @ %
Wkrety dtugie do piaskownicy

Komplet $rub do skrecenia daszka Zawiasy Klepki duze 1x Nieprzemakalne
Klepki mate przykrycie daszka

é 2

t3?‘.kE"t3me”|t taczacy dd""ak 2x Element tréjkatny 2x Nogi Daszka
G ST Gases daszka 140 ¢m 140 c¢m

*Przed montazem wkretow zalecamy wywiercenie otworow wiertlem do drewna ®3
**Rama piaskownicy skiada sie z 4 blatéw. Kazdy blat sktada sie z dwoch desek
o wysokosci 9 cm lub blaty sg juz gotowe na wysokos¢ 20 cm.
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Film przedstawiajgcy montaz
znajduje sie na naszym
kanale YouTube pod linkiem:

Przygotowujemy sie do skrecenia ramy
piaskownicy 140x140. Stworzymy ja

http://tiny.pl/gfkr3

PIASKOWNICA
Z tAWECZKAMI

140x140
I DASZKIEM

SKRECONY
BLAT
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Sposdb skrecania ramy piaskownicy
wykorzystujgc do tego blaty

skrecajgc ze sobg 4 blaty.
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Sktadamy siedzisko z desek 140x9 cm, Efekt po prawidtowym skreceniu

skrecamy je do ramy piaskownicy
za pomoca Srednich wkretow
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Efekt uzyskany po przykreceniu zawiasow
z oparciem do siedziska. Nalezy powtdrzy¢
tg czynnos¢ w czterech rogach.

Przykrecamy nogi daszka do
ramy piaskownicy

Przykrecamy zawiasy do oparcia,
tak jak zostato to przedstawione
na rysunku

siedziska
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Nalezy skreci¢ gdrng czes$¢ daszka za
pomoca elementdw trdjkatnych oraz
trzech elementdw tgczacych je

o.

Do ndg daszka nalezy przykreci¢
gdrng czes¢ tak jak zostato to
przedstawione.



